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Bei dauerhafter Bewitterung: 

ausreichender Dachüberstand 
Dämmung in der Wand- und Dachebene 
Sperrholz und OSB-Platten nur in Verbindung mit Wetterhaut 
(Schalung mit Hinterlüftung = Lattung und Konterlattung) 

Hühnerhaus mit Wintergarten 
M1:50 

Planung: 	Helmut Sachsenhauser 
Realisierung: Hubert Scherz 
Zeichnung: 	LfL, ILT 

C. Biermanski 



Hühnerhaus für ca. 6 Tiere mit Wintergarten (WiGa) 
Entwurf: 	Helmut Sachsenhauser, AELF Pfaffenhofen/Landshut Tel. 0871-603191 

Realisierung: Hubert Scherz, LfL Kitzingen 

Überbaute Fläche Gesamt-Haus: 

Grundfläche Stall: 

Wintergarten 

Unterbau Stall und WiGa 

Konstruktionshölzer: 

Außenhaut: 

Dach: 

Stallboden 

Fenster 

Auslauf-/Stallschieber 

Schieberführung 

Geflecht für Wintergarten 

Stalldach 

Eindeckung Dach 

Dachneigung 

Zuluft- Abluft-Klappen 

2,50 m Länge, 2,43 m Breite = 6,08 m2  

1,70 m Länge, 1,15 m Breite = 1,96 m2  nutzb. Stallfläche 

Besatz ca. 2,5 - 3,5 Tiere/m2  -> Schwerkraftlüftung 

ca. 2,95 m 2  mit Staubbad (Staubbad im Winter im Stall) 

Betonverbundsteine (6 cm hoch) 

fertiges Maß: 5,0 cm x 5,0 cm (gehobelt) 

Nut- und Federbretter (18 mm), Sperrholzplatte: 10 mm wasserfest, 

20 mm Sperrholz wasserfest, Nut- und Federbretter (ausgesteift) 

Holzdielen NuF (OSB?) Glatt, fugenlos, gut zu reinigen 

Siebdruck-Platte (Betoplan, SFU) 

Leichter Rahmen, unten nach außen aufklappbar (v.a. Sommer) 

Maß: 80 cm Breite, 100 cm Höhe, Doppel-Stegplatte 10 mm 

Betoplan-Platte, 6-8 mm stark (über elektrischen "Pförtner" 

automatisierbar), od. Stegplatte 10 mm: Maße: 35 cm hoch, 40 cm breit 

Aluschienen (z. B. Fenster-Rollladen-Führungen) 

max. 12 mm Masche, Quadrat- oder Sechseckgeflecht 

„Spatzen-Mäuse-Marder-sicher" (grün oder schwarz) 

Dach gleich Decke (wg. ausreichend Luftraum) 

Bitumenschindeln, Onduline, Alutrapezblech, 

21 ° (zw. 20° und 25°) 

An der Rückwand und im Firstbereich des Stalls (verstellbar) 

-Kot-Brett: Material: Betoplan (10 mm), darauf Rahmen (8 cm hoch), bespannt mit Kotgrubengitter, 

darauf: Sitzstange, rund (5 cm Durchmesser), oder 5 cm breites Kantholz, Kanten gerundet. (Holz ohne Risse) 

-Kleines Fenster in 1,40m Höhe vom Vorraum in den Stall (Plexiglas), ca. 40 cm hoch, 30 cm breit 

-Gesamter Stall auch in Wärme-gedämmter Ausführung möglich. Dämmung v.a. der Decke mit gesteppter 

Steinwolle oder PU-Schaumplatten. Abdeckung innen: OSB oder Sperrholzplatte. 

-Außenanstrich: Wasserfeste Farbe, Sockelunterseite nicht vergessen!! 

-Fugen im Stallinneren mit Silikon oder Acryl ausspritzen (wg. Roter Vogelmilbe), Anstrich Innen mit 

abgelöschtem Kalk. 	Schuhe können im Vorraum gewechselt werden 	(wg. „Hennadreg"). 

-Auslauf: Versetzbares Netzgewebe: ca. 25 - 50 m lang, ca. 1,60-1,80 m hoch (Fachhandel) 

-stark frequentierte Stellen um den Stall ohne Bewuchs mit Hackschnitzeln abdecken. 

-Dachflächenwasser mit einfacher Dachrinne ableiten. 	- Aufbewahrung der Gerätschaften im Vorraum 

-Beleuchtungskörper an Aussparung im Zwischenwandgiebel: ca. 40 Watt- Glüh-Birne, oder 

2-4 Watt LED warm-weiß. (Steckdose für Tränken-Wärmer (Winter), Zeitschaltuhr für zusätzliche 

Winterbeleuchtung (eventl. mit Gangreserve), Lichtschalter im Vorraum.....). 

Staub-Bad: Quarzsand (0,2 - 0,4mm, Baustoffhandel) zu 5 Teilen vermischt mit 1 Teil Urgesteinsmehl 

Viel Spaß mit den eigenen (Rasse-)Hühnern  

WE P. Haible: 08272-8006-198 	PAF Cl. Meyer: 08441-867231 LA H. Sachsenhauser 
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